
Kun haluat paremman työympäristön

Lift&Drive 70E / 90E



Liiku kevyesti

Optimoidun painokapasiteettisuhteen 

ansiosta kokonaispaino on hyvin pieni.

Älä liikuttele ympäriinsä 

vaadittua suurempaa painoa. 

niveltensä rasitusta säätämällä 

ohjaustangon optimaaliseen 

työskentelykorkeuteen.

Jokainen vaunun käyttäjä voi 

vähentää lihastensa ja 

Ergonomiaa kaikille

helppo siirtää raskaitakin kuormia ja se 

vähentää tehokkaasti kehoosi 

kohdistuvaa rasitusta.

Alhaisen vierintävastuksen 

ansiosta nostovaunulla on 

Liikkuu helposti, vaikka kyydissä 
olisi raskaitakin kuormia

nopean ja tarkan kuorman nostamisen ja 

laskemisen. Se säästää aikaa, parantaa myös 

turvallisuutta sekä luotettavuutta ja sen 

huoltotarve on minimaalinen.

Ainutlaatuinen, karapohjainen 

nostojärjestelmämme mahdollistaa 

Kun luotettavuus ja tarkkuus ovat 
avainasemassa

Mahtuu tavaralavojen alle, helpottaen 

tavaroiden purkamista ja lastaamista.

Matala rakenne

valmistettu rakenne, yhdessä 

erikoissuunnittelun maston suojauksen 

kanssa, helpottaa puhdistamista sekä 

vähentää hiukkaspäästöjä käytön aikana.

Helposti puhdistettava 

ruostumattomasta teräksestä 

Puhdistettavuus hygieniatöitä 
varten

käyttäjä ja työympäristö. Pronomicilla on 

tarjottavana laaja valikoima malleja, 

lisävarusteita ja työkaluja, joten Pronomic 

voi takuulla räätälöidä tarpeitasi 

vastaavan ja ongelmasi ratkaisevan 

ratkaisun.

Optimaalisen ratkaisusi 

määrittävät tehtävä, kuorma, 

Hanki tarvitsemasi ratkaisu

Ohjattavissa ahtaissa tiloissa

Pyörien ansiosta kääntösäde on hyvin 

pieni, joten vaunua on helppo ohjata. 

Lift&Drive 70E ja Lift&Drive 90E ovat kompakteimmat 

mallimme, mutta siitä huolimatta erittäin 

suorituskykyiset. Vaunut ovat kokonsa ansiosta helppoja 

varastoida, kun niitä ei käytetä, joten ne sopivat 

erityisen hyvin työympäristöihin, kuten ruokalat ja 

keittiöt, toimistotilat, kirjastot tai kaupat.

Vaunut ovat vaivattomia ja vakaita käyttää. 

Nostokapasiteetti on 70 kg Lift&Drive 70E-mallissa ja 90 

kg Lift&Drive 90E-mallissa.

Ohjaustanko on helposti säädettävissä kenelle tahansa 

käyttäjälle sopivaksi, ja turvaominaisuudet, kuten 

Kyvykkyyttä kun tarvitset sitä
Perustiedot 70E 90E

Korkeus (mm) Min 1443 Max 2193

Pituus (mm) 734

Leveys (mm) 435

Nettopaino (kg) 31

Enimmäiskuorma työkalu 
mukaan lukien (kg) 70 90

Suurin nostonopeus 
(mm/s)

83

Moottorijarru   Ej     Kyllä

Turvallisuus CE

Akku           VRLA AGM 

Nimellisjännite 24V DC (12V x 2)

Akun kapasiteetti 7.2 Ah

Ruostumaton teräs 
vaihtoehtona

Kyllä

ylikuormitussuoja ja turvakytkin, tekevät vaunusta 

turvallisen käyttää myös kokemattomille käyttäjille.

Matala vierintävastus yhdessä optimaalisen 

painokapasiteettisuhteen kanssa mahdollistavat 

ergonomisen ja turvallisen nostamisen ilman 

venähdysriskiä. Kestävä, korkealaatuinen rakenne vaatii 

hyvin vähän huoltotoimia.

•      Luotettava korkealaatuinen rakenne ja hyvin 

vähäinen kunnossapitotarve

•      Sopii mihin tahansa tilaan pienen kokonsa ansiosta

•      Vie vähän tilaa pysäköitynä

•      Helppo ja turvallinen käyttää myös kokemattomille 

käyttäjille

•      Säädettävissä eri käyttäjien mukaan
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